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Feldolgozasi Gtmutatasok

"

EGGER pad|ok feliiletfiitéseken / -hiitéseken

Altalanos tudnivalé

Az EGGER padléburkolatait elvben minden feliiletfiitésre / - hiitésre le lehet rakni.

Az EGGER laminalt padlékat, az EGGER Comfort padldkat és az EGGER Design padldkat "Gsztatott" elrendezésben rakjak le. Usztatott
lerakaskor figyelni kell a padl6 anyaganak és a lépéshang-csillapité alatétnek hGvezetési ellenallasara. A CE kovetelmény szerint az egyes
alkotéelemek teljes 6sszege < 0,15 m2K/W lehet.

Amennyiben szigetelG alatéteket alkalmaznak, amelyeket kiilon, azaz, nem a rendszer részeként helyeznek el, és nem kizvetleniil az aljzatra

kasirozva rogzitenek a padléelemen, padlofiitéses esztrichre torténG Gsztatott lerakas esetén nem tudjuk szavatolni, hogy a hGvezetési
ellendllas ténylegesen egyezni is fog a megadott (m2 K/W) értékkel.

llyenkor a szigeteld alatét elé feltétleniil a szélein teknGszer(ien felhajtott nedvességvédd foliat kell teriteni a teljes feliiletre, amelynek
SD értéke =75 m.

Aflitott padlGszerkezet feliileti hémérséklete nem haladhatja meg a 28°C-t.

A kimondottan ilyen alkalmassagi igazolassal ellatott EGGER padldkat persze olyan esztrichre is ra lehet ragasztani a teljes fellleten,
amelyben van padI6fiités, ill. padI6fiitS rendszer. A teljes feliileten végzett ragasztas esetén viszont csokken a hévezetési ellenallas.

Flitott padloszerkezet készitésekor az épitkezés minden érintett szerepl8jének (igy az épittetSnek, épitésznek, fiitéstervezGnek,
flitésszerelGnek, padldburkolonak és padléburkolat gyartonak) a tobbiekkel Gssze kell hangolnia a sajat munkajat. A f(itGrendszer és az
esztrich tekintetében a feliiletfiités(i pad|o feltételezi a hasznalathoz igazodd tervezés és dsszehangolds megtorténtét, hisz csak igy
biztosithatd, hogy az hosszi ideig, karosodas nélkiil és optimélisan el tudja latni a feladatat.

Még a paddburkolasi munkak elkezdése elétt el kell tavolitani a meglévd régi padlburkolatokat, és az EGGER elirasai / kovetelményei
alapjan meg kell vizsgalni, hogy (az egyenletes kiképzése, teherbirasa, nedvességtartalma alapjan) az aljzat érett-e a mindenkori
padldburkolat lerakasara. A lerakasul szolgalo aljzat szokasos vizsgalatainak kiegészitéseként a padlofiités / -h(ités miikodését is meg kell

vizsgalni (probafiités/- h(ités), tovabba, igazolni kell, hogy a flit6tt esztrich szerkezetet az év minden szakaban eliras szer(ien fel lehet f(iteni
és le lehet hiteni, és err6l felf(itési és lefitési jegyzGkonyvet kell felvenni.
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Probafiités és érésgyorsito flités
Ateher-, ill. a hGelosztd réteg felf(itésekor kiilonbséget tesziink a probafiités és az érésgyorsitd flités kdzott.

Probafiités:

A prébafiitéssel tudja igzolni a fiitésszerels, hogy az elkésziilt szakmunka nem mutat hidnyossagokat, és tudja megallapitani a fiitott
padlészerkezet miikod6kész allapotat. A probafiitést a DIN EN 1264-4 szerint kell végezni. A probafiitést

a flitGberendezés beszerelésének szerves részeként, a gyarto altal mondottak és a hozzatartozo felfiitési jegyzékonyv szerint kell elvégezni,
és az eredményt frasba kell foglalni.

Afelfiitési szakasz cementesztrich esetén 21 nap, kalcium-szulfat esztrich esetén azonban legkorabban 7 nap eltelte utan veszi kezdetét.
Figyelem: A gyart6 altal mondottakra tigyeljen!

Afelfiitési szakasz 25°C-0s elmenG vizhdmérséklettel indul, amelyet hdrom napon at fenn kell tartani.

utdna az elmend vizhmérsékletet addig kell novelni, amig el nem éri az elmend vizhémérséklet tervezett maximalis értékét (ez
rendszerint 45°C)

az elmend vizh6mérséklet tervezett maximalis értékét 4 napon at, &jszakanként is fenn kell tartani.

Amire figyelni kell:
A prébafiités azonban még nem biztositja, hogy az esztrichben visszamaradt nedvesség el is éri a burkolas elkezdéséhez sziikséges értékét.
Ennek megfelelSen rendszerint még sziikség van, ill. sziikség lehet a burkolasra alkalmas allapot |étrehozéséra is.

Erésgyorsité fités:

Az a folyamat, amely a maradék nedvesség kilizésével lerakasra érett allapotba hozza az esztrichet.

Afelfiitési szakasz cementesztrich esetén 28 nap, kalcium-szulfat esztrich esetén azonban legkorabban 14 nap eltelte utan veszi kezdetét.
Figyelem: A gyart6 altal mondottakra tigyeljen!

Kovetelmény az esztrich maximalis nedvességtartalmaval szemben (CM mérés), ha az esztrichre fed6padloként laminalt padld, cork: padld
vagy Design* pad|6 kerdil:

e cement esztrich (elGirt érték): 1,8%

e kalcium-szulfat esztrich (el&irt érték): 0,3%

Elektromos padlofiités

Besorolasuk alapjan az elektromos padl6fiitések korlatozott mértékben alkalmas aljzatnak mingsiilnek, mivel a feliileti h6mérséklet egy sor
f6lia alapd elektromos feliileti fiitésnél joval meghaladhatja a 28°C-t.

Az elektromos iizem(i padl6fiitésre az EGGER abban az esetben adja ki az engedélyt, ha

1. esztrichbe vagy betonrétegbe van bedolgozva.

2. esztrich- / betonrétegen fekvd elektromos foliafiitésként van kivitelezve,
a. hadigitalis jelekkel lehet vezérelni, igy ugyanis mindenkor biztositva van, hogy a feliileti hGmérséklet soha ne |épje tdl a 28°C-t.
b. a fiités gyartdja megadta a miiszaki engedélyt a laminalt padl6val és a tobbréteg(i, modul felépités(i (EGGER Comfort, EGGER

P

Design) dsszepattintds kités(i padlokkal hasznalandé fitésnek.
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Flit6- és h(ito muvelettel rendelkezo padléfiito rendszerek:

Az ilyen rendszerek vonatkozasaban elmondhat6, hogy alapvetéen ezek is hasznalatra alkalmasnak minGsiilnek, ha betartjak a fentebb
emlitett szempontokat,

igy példaul azt, hogy a flités gyartdja engedélyezze a laminalt padld, az EGGER Comfort, EGGER Design 6sszepattintds kotési padld alatt
torténd hasznalatat, a hGmérséklet legyen digitalis jelekkel vezérelhets, valamint, hogy a feliileti h6mérséklet maximalis értéke ne |épje tal
a28°C-t. Azon feliil, a rendszerek h(itG rendszer(i iizemeltetésekor a feliilet legalacsonyabb h6mérséklete 15°C lehet, amely ala nem szabad
menni. Ugyanigy, a harmatpont figyelésére alkalmas érzékel6t is be kell épiteni szakszer(i mddon, amellyel majd feliigyelni lehet az esetleg
el6forduld para lecsapddast.

Tudnivalok:

A Anatdrtermékek, mint a fa és a parafa miiszaki tulajdonsagaibdl, és a helyiségben uralkodd |égkori viszonyokbdl kifoly6lag nem lehet
kizamni, hogy a fiitési idGszak soran utdlag fligak képzGdnek a padloburkolatban. Ha ezek &ltalaban egyenletesen oszlanak el, nem
tekinthet6k min&ségbeli hianyossagnak. (Forras: A németorszagi feliiletflités- és feliileth(ités gyartok érdekeit képviseld szévetség (BVF), mint
bejegyzett egyesiilet, a feliileti fiités + -h(ités BVF informacids szolgélata altal kiadott kiadvany: Padléburkolatok alkalmazasa feliiletfiitéseken és -
hlitéseken - Kovetelmények és Gtmutatasok, 9. irdnyelv (7. oldal 4.2 bekezdés, 2015 januari allapot)

A Afentemlitettek egyforman vonatkoznak az EGGER cég laminalt, Cork* és Design* padléira, mivel ezek valamennyien fa alapi termékek,
és a helyiségben uralkodé légkori viszonyok valtozasaira kozepes mértékben reagalnak.

A Azaljzat el6készitéséhez és a lerakashoz adott utasitasokat be kell tartani. Ezeket az illet§ EGGER termékhez tartoz6 lerakasi
Gtmutat6 tartalmazza.

Kapcsolat:

Esetleges tovabbi kérdéseire az EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & CO.KGmindenkor készségesen valaszol.

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & CO.KG
M(iszaki Ugyfélszolgalat

Tel: 0049 3841301 21911

Fax: 0049 3841 301 20240

Irodalom:

A németorszagi feliileti fiités- és feliileti hiitésgyartok érdekeit képvisel§ szovetség (BVF), mint bejegyzett egyesiilet, a feliileti flités + -hlités
BVF informacids szolgalata altal kiadott kiadvany: Padloburkolatok alkalmazasa feliiletf(itéseken és -hiitéseken - Kovetelmények és
Gtmutatasok, 9. iranyelv, 2015 januari allapot

ElérhetGség az Interneten: http://www.flaechenheizung.de/Dokumente-Download-Node 17350.html

Melléklet:

1. M(ikddés vizsgalat felf(itési jegyzGkonyv
2. Felfiitési-/lefiitési jegyz8konyv érésgyorsito flitéshez


http://www.flaechenheizung.de/Dokumente-Download-Node_17350.html
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Miik6dés vizsgalat felfiitési jegyzok6nyv

Probafiités:

A padl6fiités elkésziilte utan felfiitési jegyzGkonyvet kell felvenni, amelyet az Epitési tevékenységek odaitélési é

(VOB DIN 18365) értelmében be kell mutatni a fed&padlé feldolgozéjanak. A prébafiitést a DIN EN 1264-4 szerint kell végezni. A felflitési
szakasz cementesztrich esetén 21 nap, kalcium-szulfat esztrich esetén azonban legkorabban 7 nap eltelte utan veszi kezdetét.

Figyelem: A gyart6 altal mondottakra tigyeljen!

A Afelfiitési szakasz 25°C-0s elmend vizhmérséklettel indul, amelyet harom napon at fenn kell tartani.

A utana az elmend vizhmérsékletet addig kell névelni, amig el nem éri az elmend vizh6mérséklet tervezett maximalis értékét (ez
rendszerint 45°C)

A azelmend vizh8mérséklet tervezett maximalis értékét 4 napon &t, éjszakanként is fenn kell tartani.

Jegyz6konyv a padlé miikodésvizsgalataig folytatott felflitésrol:

EpitkezS/ Megrendeld: ... Epitési teriilet/Ingatlan:
FlitésszerelG: ... Emelet/Lakas: ...
Flit6rendszer: ...... Epitésvezetd:
1. Azesztrich fajtaja (gyartmanya):
2. Alkalmazott KOtGANYAE: .....ewvecreeerecrrerreensesseessenseensensaens
3. F(itGesztrich beépités befejezési datuma:
4. Prébafiités:

nap Elmend vizh6mérséklet:  Elmend vizh6mérséklet:  Datum / idGpont Alairas

ELORT TENYLEGES
(Megjegyzés)

1. 25°C

2. 25°C

3. 25°C

4. 35°C

5. 45°C

6. 45°C

7o 45°C

8. 45°C

5. A prébafiités végének datuma ekkor:

Prébaf(itést megszakitottdk / nem szakitottdk meg? Ha igen, ettOl.........ccvvververeenereneernenene eddig

7. Ahelyiségeket huzatmentes mddon kiszell6ztették, majd a pad|6fiités lekapesoldsa utan az 6sszes ablakot és kiilsG ajtét becsuktak.
[1o{<Ts IO / nem ..eenene.

8. A padl6fiité berendezésen végzendd tovabbi épitési tennivaldkat ............... °C kiilsé hémérsékletnél engedélyezték.

.............. Ekdzben a fiit6berendezés iizemen kiviil volt.
.............. Ekdzben a padl6t ...............°C h6mérsékletli elmend vizzel flitotték.
9. Jovahagyas = bélyegz6, datum, helység és az épittetG/megrendeld, épitésvezet( /épitész és flitésszereld alairdsa
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Felfiitési és lefiitési jegyzokonyv érésgyorsito flitéshez

Erésgyorsito fiités:

Az érésgyorsito flitésre altalaban kdzvetleniil a probafiités utan keriil sor, ezért a flitést nem kapcsoljak ki,

ill. az elmend vizh6mérsékletet nem csokkentik le. A felfitési szakasz cementesztrich esetén 28 nap, kalcium-szulfat esztrich esetén
azonban legkordbban 14 nap eltelte utan veszi kezdetét. (Figyelem! A gyart6 altal mondottakra tigyelni kell! Az érésgyorsitas idGtartamanak
kiszamolasakor

az idGtartam napokban megadott értékéhez hozza kell még adni az érésgyorsitd f(ités tablazatban megadott napjainak szamat. Az

esztrich akkor jut lerakasra kész allapotba, ha a CM mérés keretében elértik a visszamaradt nedvességgel szemben tamasztott
kovetelményeket (1dsd a fedd padlburkolat gyarto altal adott adatait).

Jegyz6konyv a padloburkolat lerakas elotti érésgyorsito fiitésérol (a homérséklet éjszakai

csokkentése nélkiil)

Epitkez8/ Megrendeld: Epitési teriilet/Ingatlan:
FlitésszerelG: v EMELEE/LAKES: caeevveeererercereevensiessevsseesesssassesessssesesesesesesenens
Flit6rendszer: ...... Epitésvezetd: ...

1. Erésgyorsité fiités kozvetleniil a prébafiités utan, majd tovabb a 3. tablazat szerint
2. Erésgyorsitd flités nem kozvetleniil a probafiités utan, majd tovabb a 2. tablazat szerint
3. Erésgyorsitd flités kezdénapja ekkor.........

2. tablazat: Erésgyorsito flités
Erésgyorsito fiités napja  ELORRT Elmen6 viz leolvasott Datum /idGpont Vizsgalatot  végz§
Elmen§ vizh6mérséklet: hémérséklete alairasa

1. 25°C

2. 35°C

3. 450°C*

4. 55°C

*ill. az elmend viz tervezett maximalis h6mérséklete

utdna tovébb a 3. tablazattal: Erésgyorsitd fiités

Erésgyorsito fiités napja  ELORRT Leolvasva Datum / id6pont  Vizsgalatot  végz6
Elmen§ vizh6mérséklet: Elmend alairasa
vizh6mérséklet:

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

55°C

Félia proba elvégezve??
55°C

55°C

55°C

Gjboli féliaproba elvégezved?

Lerakasra érett allapot megvizsgalva?
1) az épittet§ megadasa szerint 2) légnedvesség jelenléte esetén tovabb fiiteni, ha nincs légnedvesség, CM méréstvégezni
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4. tablazat: Lef(ités a lerakasra kész dllapot elérése utdn

ELGOIRT
............ nap
............ nap
............ nap 25°C
............ nap

*ill. az elmend viz tervezett maximalis h6mérséklete

© N o W

Erésgyorsité flités automatikus szabalyozassal? igen ./ nem

Ha igen, gyartmany/tipus:

ErESGYOISTES fUItAS ZATONAPIA BKKOT...vveueerreeveesseseessssressssssnsssssssssssssssssnssssssssssessssesssssessessssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssmssssssssssssssssssssnssssses

Az esztrich gyart6 kivanalmainak megfelelGen volt-e szell§ztetés a helyiségekben az érésgyorsitd fiités alatt? igen ...... /nem..eeee.

Le volt-e takarva a f(itott padldfeliilet, és volt-e rajta épitkezési anyag? igen [ NEM oot

Eltelt-e legkevesebb 7 nap az esztrich nedvességének (lerakdsra vald érettségének) megallapitasa, ill. az utolsé lefiitési nap és a

padldburkolat lerakdsa kozott ? igen ...... were [ MBIM ettt se s sesses s sassenes

Ha igen, a lerakas elkezdése elGtt 2 nappal még egyszer flitést kell végezni az elmeng viz tervezett maximalis hGmérsékletével, majd

meg kell ismételni a nedvesség mérését. igen ... . /nem.......

5. tablazat: Mért nedvesség az esztrichben:

9. Alaminalt, Comfort- vagy Design padld lerakasanak kezdéspontja
10. A laminalt, Comfort- vagy Design padl6 lerakdsanak végpontja

6vahagyasok datrummal és alairassal:

ElSzetes megjegyzés:

Ezt a miiszaki ismertetdt legjobb tudasunk szerint, kiilsnleges gonddal készitettiik el. A benne szerepld informaciok, amelyek gyakortati tapasztalatokon, valamint sajat kisérleteken nyugszanak, a jelenlegi ismereteinket
tukrozik.

Tajekoatd jelleage! b



